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a b

c

A P O L L O  L E D

ilość 43

możliwość dokupienia tak

moc [W] 37

strumień [Lm] 4900

barwa [K] 4000

typ źródła światła LED COB

kąt [0] 24

waga [kg] 2,3

sugerowana wys. montażu [m] 3 - 4

max wys montażu [m] 5

min wys. montażu[m] 3

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] szynoprzewód

materiał aluminium

kolor czarny

+  i n f o

A P O L L O  M H  7 0 W

ilość kąt 12 czarna: 31
kąt 24 czarna: 46
kąt 12 biała: 12
kąt 24 biała : 113
kąt 38 biała: 26

możliwość dokupienia nie

moc [W] 70

strumień [Lm] 6300

barwa [K] 3000 - 4200

typ źródła światła G12

kąt [0] 12 - 38 

waga [kg] 1,9

sugerowana wys. montażu [m] 3 - 4

max wys montażu [m] 5

min wys. montażu[m] 3

emisja ciepła średnia

dł. kabla [m] szynoprzewód

materiał aluminium

kolor czarny / biały

+  i n f o

a: ø 145 mm
b: 190 mm
c: 170 mm

a b

c

a: ø 145 mm
b: 190 mm
c: 170 mm
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E O S  L E D

ilość czarna - barwa 
ciepła : 12
czarna - barwa 
neutralna: 22
biała - barwa 
neutralna: 82

możliwość dokupienia tak

moc [W] 37

strumień [Lm] 4700 - 4900

barwa [K] 3000 - 4000

typ źródła światła LED COB

kąt [0] 24

waga [kg] 1,2

sugerowana wys. montażu [m] 3 - 4

max wys montażu [m] 4

min wys. montażu[m] 3

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] szynoprzewód

materiał aluminium

kolor czarny / biały

+  i n f o

K R O N O S

ilość 64

możliwość dokupienia nie

moc [W] 70

strumień [Lm] 6600

barwa [K] 3000 - 4200

typ źródła światła G12

kąt [0] 20

waga [kg] 1,1

sugerowana wys. montażu [m] 3 - 4 

max wys montażu [m] 4,5 

min wys. montażu[m] 2,8

emisja ciepła wysoka

dł. kabla [m] szynoprzewód

materiał aluminium

kolor biały

+  i n f o

a: ø 100 mm
b: 146 mm
c: 170 mm
d: 91 mm

a b

c

a: ø 125 mm
b: 150 mm
c: 155 mm
d: 90 mm

a
b

c
d

d
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B O L O N I A

zimna neutralna neutralna

ilość 80 19 20

możliwość dokupienia nie nie nie

moc [W] 150 150 150

strumień [Lm] 12000 12000 12000

barwa [K] 5350 4200 4200

typ źródła światła RX7S-24 RX7S-24 RX7S-24

kąt [0] 90 - 120 90 - 120 90 - 120

waga [kg] 4,35 4,35 4,35

sugerowana wys. montażu [m] 4 - 5 4 - 5 4 - 5

max wys montażu [m] 5 5 5

min wys. montażu[m] 3 3 3

emisja ciepła wysoka wysoka wysoka

dł. kabla [m] 1 1 szynoprzewód

materiał aluminium aluminium aluminium

kolor szary szary szary

+  i n f o

K A N L U X  M H  4 0 0 W

ilość 147

możliwość dokupienia tak

moc [W] 400

strumień [Lm] 41000

barwa [K] 4500

typ źródła światła E40

kąt [0] 180

waga [kg] 7,9

Sugerowana wys. montażu [m] 5 - 6

max wys montażu [m] 6

min wys. montażu[m] 5

emisja ciepła wysoka

dł. kabla [m] 1,5

materiał aluminium

kolor czarny

+  i n f o

a: 193 mm
b: 262 mm
c: 230 mm
d: 116 mm
e: ø 120 mm
f: 210 mm

b

d

c

a: 410 mm
b: 290 mm
c: 142 mm
d: 505 mm

c f

a b

e

d

a
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B o l o n i a  /  N Y C  /  2 0 1 8  /  I T B  /  M u n i c h
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P A R  5 7 5

ilość 46

możliwość dokupienia tak

moc [W] 575

strumień [Lm] 49000

barwa [K] 7200

typ źródła światła GX 9,5

kąt [0] 25

waga [kg] 13,6

sugerowana wys. montażu [m] 5  -6 

max wys montażu [m] 7

min wys. montażu[m] 5

emisja ciepła wysoka

dł. kabla [m] 1

materiał metal

kolor czarny

+  i n f o

a: 240 mm
b: 240 mm
c: 270 mm
d: 306 mm

a
c

d

b

P A R  L E D  C O M P A C T

ilość 25

możliwość dokupienia tak

moc [W] 23

strumień [Lm] -

barwa [K] 3200 - 6000

typ źródła światła LED

kąt [0] 40

waga [kg] 2,6

sugerowana wys. montażu [m] 3 - 4

max wys montażu [m] 4

min wys. montażu[m] 3

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1

materiał aluminium

kolor czarny

+  i n f o

a: 290 mm
b: 275 mm

a

b
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P A R  5 7 5  /  S o l a r i s  /  2 0 1 7  /  B u s w o r l d  /  K o r t r i j k
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ilość 10

możliwość dokupienia tak

moc [W] 23,8

strumień [Lm] -

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła LED

kąt [0] 120

waga [kg] 3,5

sugerowana wys. montażu [m] 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 3

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1,5

materiał stal

kolor czarny

L A M P A  E F E K T  W O D N Y

a: 236 mm
b: 187 mm
c: 229 mm

a

b

c

P A R  L E D  C A M E O
+  i n f o

a: 230 mm
b: 230 mm
c: 135 mmc a

b

ilość 50

możliwość dokupienia tak

moc [W] 140

strumień [Lm] 16000

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła LED

kąt [0] 30

waga [kg] 5

sugerowana wys. montażu [m] 4 - 5

max wys montażu [m] 5,5

min wys. montażu[m] 3,5

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1

materiał metal , szkło

kolor czarny

+  i n f o
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P A R  L E D  C A M E O  /  M a r m i t e  /  2 0 1 8  / K B I S  /  O r l a n d o
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2_DOWNLIGHT
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H Q I  1 5 0 W

H Q I  3 5 W

a: ø 190 mm
b: 172 mm
otwór montażowy 182 mm

a: ø 205 mm
b: 183 mm
otwór montażowy: 190 mm

a

b

a

b

+  i n f o
ilość 40

możliwość dokupienia tak

moc [W] 35

strumień [Lm] 3045

barwa [K] 4200

typ źródła światła G12

kąt [0] 90 - 120

waga [kg] 2,7

sugerowana wys. montażu [m] 3 - 4

max wys montażu [m] 4

min wys. montażu[m] 3

emisja ciepła średnia

dł. kabla [m] 1

materiał metal 

kolor biały

ilość 67

możliwość dokupienia tak

moc [W] 150

strumień [Lm] 13000

barwa [K] 4200

typ źródła światła G12

kąt [0] 90

waga [kg] 3,9

sugerowana wys. montażu [m] 3 - 4

max wys montażu [m] 4

min wys. montażu[m] 3

emisja ciepła wysoka

dł. kabla [m] 1

materiał aluminium

kolor srebrny

+  i n f o
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O P R A W A  S U F I T O W A  L E D  1 2 W

O P R A W A  S U F I T O W A  L E D  6 W

a: 110 mm
b: 110 mm
c: 80 mm
otwór montażowy: 80 x 80 mm

a: ø 162 mm
b: 50 mm
otwór montażowy: 125 mm

a

a

b

+  i n f o
ilość 16

możliwość dokupienia nie

moc [W] 6

strumień [Lm] -

barwa [K] 6500

typ źródła światła LED

kąt [0] 120 - 160

waga [kg] 0,2

sugerowana wys. montażu [m] do 2

max wys montażu [m] 2

min wys. montażu[m] 0,6

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1m

materiał plastik 

kolor biały

ilość 22

możliwość dokupienia nie

moc [W] 12

strumień [Lm] 960

barwa [K] 6000 - 6400

typ źródła światła LED COB 

kąt [0] 90

waga [kg] 0,45

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1

materiał aluminium

kolor biały

+  i n f o
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O P R A W A  S U F I T O W A  L E D  B E N Q

O P R A W A  S U F I T O W A  L E D  1 5 W

ilość 43

możliwość dokupienia nie

moc [W] 15

strumień [Lm] -

barwa [K] 6000 - 6500

typ źródła światła LED

kąt [0] 120 - 160

waga [kg] 0,5

sugerowana wys. montażu [m] do 2,8

max wys montażu [m] do 2,8

min wys. montażu[m] 0,6

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1

materiał plastik 

kolor biały

+  i n f o

a: 195 mm
b: 195 mm
otwór montażowy: 180 x 180 mm

a: ø 110 mm
b: 50 mm
otwór montażowy : 950 mm

a

a
b

b

ilość 22

możliwość dokupienia nie

moc [W] 7

strumień [Lm] 620

barwa [K] 6500

typ źródła światła LED SMD

kąt [0] 40

waga [kg] 0,35

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1,5

materiał aluminium

kolor biały

+  i n f o
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K O B I  O H 4 2  P O D W Ó J N A  /  P O T R Ó J N A

O P R A W A  S U F I T O W A  F I 6 0

a: ø 85 mm
otwór montażowy: 60 mma

podwójna: 
a: 220 mm
b: 120 mm
c: 90 mm

potrójna: 
a: 320 mm
b: 120 mm
c: 90 mm

a

cb

+  i n f o
ilość 469

możliwość dokupienia tak

moc [W] 3 - 10

strumień [Lm] 350 - 560

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła GU - 10

kąt [0] 90 - 120

waga [kg] 0,10

sugerowana wys. montażu [m] do 2

max wys montażu [m] do 2

min wys. montażu[m] 0,6

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] -

materiał aluminium

kolor srebrny

podwójna potrójna

ilość 6 26

możliwość dokupienia tak tak

moc [W] 2 x 10 3 x 10

strumień [Lm] 1140 1710

barwa [K] 2700 - 6500 2700 - 6500

typ źródła światła GU - 10 GU - 10 

kąt [0] 90 - 160 90 - 160

waga [kg] 1,0 1,3

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3 2 - 3

max wys montażu [m] 3 3

min wys. montażu[m] 2 2

emisja ciepła średnia średnia

dł. kabla [m] 1 1

materiał aluminium aluminium

kolor srebrny srebrny

+  i n f o
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OPR AWA SUFITOWA FI60 /  Choudhar y /  2018 /  Domotex /  Hannover
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D O W N L I G H T  C O B  1 0 W

zimna: 
a: ø110 mm
b: 70 mm
otwór montażowy: 98 mm

neutralna:
a: ø110 mm
b: 75 mm
otwór montażowy: 98 mm

ciepła: 
a: ø140 mm
b: 70 mm
otwór montażowy: 120 mm

a
b

+  i n f o

b a r w a  n e u t r a l n a :

b a r w a  z i m n a :

ilość 251

możliwość dokupienia tak

moc [W] 10

strumień [Lm] 950

barwa [K] 6000 - 6500

typ źródła światła LED COB

kąt [0] 80

waga [kg] 0,5

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1,5

materiał aluminium

kolor biały

ilość 96

możliwość dokupienia tak

moc [W] 10

strumień [Lm] 950

barwa [K] 4000

typ źródła światła LED COB

kąt [0] 90

waga [kg] 0,4

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1,5

materiał aluminium

kolor biały

b a r w a  c i e p ł a :

ilość 114

możliwość dokupienia tak

moc [W] 10

strumień [Lm] 950

barwa [K] 3000

typ źródła światła LED COB

kąt [0] 90

waga [kg] 0,55

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1,5

materiał aluminium

kolor biały

neutralna

zimna

ciepła
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DOWNLIGHT COB 10W -  zimna /  Percival  /  2018 /  Aix /  Hamburg

ilość 96

możliwość dokupienia tak

moc [W] 10

strumień [Lm] 950

barwa [K] 4000

typ źródła światła LED COB

kąt [0] 90

waga [kg] 0,4

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1,5

materiał aluminium

kolor biały
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3_W YSIĘGNIKI
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W Y S I Ę G N I K  L E D O W Y  J U B I L E R S K I  2 2  C M

W Y S I Ę G N I K  L E D O W Y  J U B I L E R S K I  3 0  C M

a: 300 mm

a: 220 mm

a

a

+  i n f o
ilość 30

możliwość dokupienia tak

moc [W] 2 x 1,5

strumień [Lm] 2 x 80

barwa [K] 4000

typ źródła światła LED

kąt [0] 38

waga [kg] 0,5

sugerowana wys. montażu [m] gabloty / 
witryny

max wys montażu [m] -

min wys. montażu[m] -

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 2,2

materiał aluminium

kolor czarny

ilość 14

możliwość dokupienia tak

moc [W] 0,9

strumień [Lm] 50 - 70

barwa [K] 5000 - 6000

typ źródła światła LED 

kąt [0] 90 - 100

waga [kg] 0,15

sugerowana wys. montażu [m] gabloty, 
witryny

max wys montażu [m] -

min wys. montażu[m] -

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 0,2

materiał aluminium

kolor srebrny

+  i n f o
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ciepła:
a: 135 mm
b: 485 mm

zimna:
a: 145 mm
b: 500 mm

a: 145 mm
b: 500 mm

a

a

b

b

W Y S I Ę G N I K  L E D O W Y

W Y S I Ę G N I K  H A L O G E N O W Y  E L S TA R

ciepła

ilość 130

możliwość dokupienia tak

moc [W] 150 

strumień [Lm] 2250

barwa [K] 2900

typ źródła światła R7S

kąt [0] 80 - 90

waga [kg] 0,65

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła wysoka

dł. kabla [m] 1,5

materiał aluminium 

kolor szary

+  i n f o

+  i n f o
ilość 527

możliwość dokupienia tak

moc [W] 23

strumień [Lm] 1547

barwa [K] 6000 - 6500

typ źródła światła LED SMD

kąt [0] -

waga [kg] 0,5

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 2

materiał aluminium 

kolor srebrny
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4_LIGHTBOX



o ś w i e t l e n i e  2 0 1 8  |  2 .  d o w n l i g h t

35



o ś w i e t l e n i e  2 0 1 8  |  4 .  l i g h t b o x

36

o ś w i e t l e n i e  2 0 1 8  |  4 .  l i g h t b o x



o ś w i e t l e n i e  2 0 1 8  |  4 .  l i g h t b o x

37

P A N E L  L E D  /  A n w i s  /  2 0 1 8  /  R + T  /  S t u t t g a r t

o ś w i e t l e n i e  2 0 1 8  |  4 .  l i g h t b o x



o ś w i e t l e n i e  2 0 1 8  |  4 .  l i g h t b o x

38

o ś w i e t l e n i e  2 0 1 8  |  4 .  l i g h t b o x



o ś w i e t l e n i e  2 0 1 8  |  2 .  d o w n l i g h t

39

O Ś W I E T L E N I E  K R A W Ę D Z I O W E  /  N Y C  /  W T M  /  2 0 1 7  /  L o n d y n

o ś w i e t l e n i e  2 0 1 8  |  4 .  l i g h t b o x



o ś w i e t l e n i e  2 0 1 8  |  2 .  d o w n l i g h t

40

5_KINKIET



o ś w i e t l e n i e  2 0 1 8  |  2 .  d o w n l i g h t

41



o ś w i e t l e n i e  2 0 1 8  |  5 .  k i n k i e t

42

A N T I K A  B L A C K

a: 250 mm
b: 460 mm
c: 330a

b

c

ilość 11

możliwość dokupienia tak

moc [W] 10

strumień [Lm] 1055

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E-27

kąt [0] 100 - 160

waga [kg] 1,3

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

materiał stal

kolory czarny

+  i n f o
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L O F T

a: 280 mm
b: 280 mm
c: 320 mma c

b

ilość 22

możliwość dokupienia tak

moc [W] 10

strumień [Lm] 1055

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E27

kąt [0] 100 - 160 

waga [kg] 1,1

sugerowana wys. montażu [m] 2 -3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

materiał stal

kolory czarny

+  i n f o
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B R O L O

a: 159 mm
b: 350 mm
c: 94 mma

c

b

ilość 5

możliwość dokupienia tak

moc [W] 2 x 14

strumień [Lm] 3094

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła 2 x E27

kąt [0] 180 

waga [kg] 0,65

sugerowana wys. montażu [m] 2 -3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1

materiał tworzywo sztuczne

kolor biały

+  i n f o

R E A L I T Y

a: 180 mm
b: 250 mm
c 80 mma c

b

ilość 12

możliwość dokupienia tak

moc [W] 10

strumień [Lm] 1055

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E-27

kąt [0] 100 - 160

waga [kg] 1,3

emisja ciepła niska

materiał szkło

kolor biały

+  i n f o
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a: ø 140 mm
b: 250 mm
c: 160 mm

a: 180 mm
b: 145 mm
c: 125 mm

a c

a

c

b

b

I N S P I R E

L I L H O L M E N

ilość 3

możliwość dokupienia tak

moc [W] 6

strumień [Lm] 470

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E-14

kąt [0] 90 - 160

waga [kg] 1,2

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

materiał metal + szkło

kolor mosiądz

+  i n f o

ilość 8

możliwość dokupienia tak

moc [W] 4,6

strumień [Lm] 400

barwa [K] 3000

typ źródła światła LED

kąt [0] 90 

waga [kg] 0,6

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1

materiał stal + tworzywo 
sztuczne

kolor chrom

+  i n f o
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L O F T

a: 280 mm
b: 280 mm
c: 320 mma c

b

ilość 22

możliwość dokupienia tak

moc [W] 10

strumień [Lm] 1055

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E27

kąt [0] 100 - 160 

waga [kg] 1,1

sugerowana wys. montażu [m] 2 -3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

materiał stal

kolory czarny

+  i n f o

6_DEKOR AC YJNE
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C U M U L U S

E G L O  R O N D O

a: ø 200 mm

a: ø 450 mm

a

a

+  i n f o
ilość 68

możliwość dokupienia tak

moc [W] 14

strumień [Lm] 1521

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E27

kąt [0] 280

waga [kg] 1,4

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 5

max wys montażu [m] 5

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 2 - 5

materiał szkło

kolor biały

ilość 6

możliwość dokupienia tak

moc [W] 14

strumień [Lm] 1521

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E27 

kąt [0] 280

waga [kg] 0,15

sugerowana wys. montażu [m] podłogowa

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1

materiał tworzywo 
sztuczne

kolor biały

+  i n f o
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A L F A  B O L T

a: ø120 mm
b: 350 mm

a

b

ilość 6

możliwość dokupienia tak

moc [W] max. 60

strumień [Lm] -

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E27 

kąt [0] 280

waga [kg] 1

sugerowana wys. montażu [m] od 1,3 

max wys montażu [m] -

min wys. montażu[m] 1,3

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1,5

materiał szkło

kolor biały

+  i n f o

TA M E N  I N S P I R E

ilość 16

możliwość dokupienia tak

moc [W] 14

strumień [Lm] 1521

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E27

kąt [0] 280

waga [kg] 1,25

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 5

max wys montażu [m] 5

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 2

materiał tworzywo 
sztuczne

kolor czarny

+  i n f o

a: ø 320 mm
b: 250 mm

a

b
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P O R T O R Y K O

a: ø 300 mm
b: 900 mm

a

b

+  i n f o
ilość 8

możliwość dokupienia tak

moc [W] 60

strumień [Lm] 1055

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E27

kąt [0] 90 - 160

waga [kg] 1,2

sugerowana wys. montażu [m] 3 - 5

max wys montażu [m] 5

min wys. montażu[m] 3

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1

materiał sklejka 

kolor naturalne 
drewno

A R A B I C A

a: 540 mm
b: 680 mm

a

b

+  i n f o
ilość 4

możliwość dokupienia nie

moc [W] 10

strumień [Lm] 1055

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E27

kąt [0] 90 - 160

waga [kg] 1,2

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 5

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1,5

materiał sklejka

kolor naturalne 
drewno
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TA R B E S

Iilość 6

możliwość dokupienia tak

moc [W] 14

strumień [Lm] 1521

barwa [K] 2700-6500

typ źródła światła E27

kąt [0] 280

waga [kg] 0,6

sugerowana wys. montażu [m] 2-5

max wys montażu [m] 5

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla 2m

materiał tworzywo 
sztuczne

kolor  biały

C A R U B A

+  i n f o

a: ø 325 mm
b: 280 mm

a

b

a: 500 mm
b: 500 mm

a

b

+  i n f o
ilość 1

możliwość dokupienia tak

moc [W] 14

strumień [Lm] 1521

barwa [K] 2700-6500

typ źródła światła E27

kąt [0] 280

waga [kg] 0,45

Sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla 1 m

materiał stal

kolor czarny
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K O P E N H A G E N  L O F T

I N S P I R E  I R I N G

a: ø 120 mm
b: 210 mm

a

b

a: 60 mm
b: 1200 mm
c: 260 mm
d: 300 mm

a

c

b d

+  i n f o
ilość 1

możliwość dokupienia tak

moc [W] 20

strumień [Lm] 1520

barwa [K] 3000

typ źródła światła LED

kąt [0] 90

waga [kg] 1,45

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1,2

materiał tworzywo 
sztuczne 

kolor chrom

+  i n f o
ilość 8

możliwość dokupienia tak

moc [W] 12

strumień [Lm] 95

barwa [K] 2700-6500

typ źródła światła E27

kąt [0] 280

waga [kg] 0,5

sugerowana wys. montażu [m] od 1,3

max wys montażu [m] -

min wys. montażu[m] od 1,3

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1,7

materiał plastik

kolor rdzawy
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R A K I J A

a: ø 350 mm
a

+  i n f o
ilość 7

możliwość dokupienia tak

moc [W] 14

strumień [Lm] 1521

barwa [K] 2700-6500

typ źródła światła E27

kąt [0] 280

waga [kg] 1,8

sugerowana wys. montażu [m] 2 - 5

max wys montażu [m] 5

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 2

materiał szkło

kolor złoty

+  i n f o
ilość 6

możliwość dokupienia tak

moc [W] 14

strumień [Lm] 1521

barwa [K] 2700-6500

typ źródła światła E-14

kąt [0] 280

waga [kg] 0,5

sugerowana wys. montażu [m] 2-3

max wys montażu [m] 3

min wys. montażu[m] 2

emisja ciepła niska

dł. kabla 1,5 m

materiał blacha

kolor biały

B A S

a: ø200 mm
b: 190 mm

a

b
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I N D U S T R I A L  D E S I G N
+  i n f o

ilość 2

możliwość dokupienia tak

moc [W] 60

strumień [Lm] 1055

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E27

kąt [0] 90 - 160

waga [kg] 3

sugerowana wys. montażu [m] stojąca

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1

materiał drewno + stal

kolor czarny + 
drewno

U P S T R E E T

a: ø 380 mm
b: 640 mm

a: ø 320 mm
b: 640 mm

a

a

b

b

+  i n f o
ilość 2

możliwość dokupienia tak

moc [W] 60

strumień [Lm] 1055

barwa [K] 2700 - 6500

typ źródła światła E27

kąt [0] 90 - 160

waga [kg] 3

sugerowana wys. montażu [m] stojąca

emisja ciepła niska

dł. kabla [m] 1

materiał drewno + stal

kolor czarny + 
chrom
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